
BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 
EN ACERO INOXIDABLE 304-316L

SERIE 3M-3LM

ESPECIFICACIONES DE USO 3M ESPECIFICACIONES DE USO 3LM

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
SERIE 3M

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
SERIE 3LM

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Bombas centrífugas normalizadas (DIN 24255), fabricadas por Ebara, construidas completamente en acero inoxidable 
AISI 304 en serie 3M, y acero inoxidable AISi 316L en serie 3LM.
Aplicaciones en usos industriales, para todo líquido compatible con acero inoxidable AISI 304 (serie M) y con acero 
inoxidable AISI 316L (serie 3LM), también incluye sistemas de presión, agua caliente, aire acondicionado, sistemas de 
lavado, tratamientos de agua, industria alimenticia, industria del vino y muchas otras aplicaciones.



BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
 EN ACERO INOXIDABLE 304-316L

SERIE 3M-3LM

TABLA DE CARACTERÍSTICAS



3M 32
3LM 32

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 
EN ACERO INOXIDABLE 304-316L

SERIE 3M32-3LM32

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3M 32 DE 2900 RPM



3M 40
3LM 40

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
 EN ACERO INOXIDABLE 304-316L

SERIE 3M40-3LM40

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3M 40 DE 2900 RPM



3M 50
3LM 50

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 
EN ACERO INOXIDABLE 304-316L

SERIE 3M50-3LM50

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3M 50 DE 2900 RPM



3M 65
3LM 65

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
 EN ACERO INOXIDABLE 304-316L

SERIE 3M65-3LM65

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3M 65 DE 2900 RPM



CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3LM 80 - 3LS80 DE 2900 RPM
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BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 
EN ACERO INOXIDABLE 304-316L

SERIE 3LM80-3LS80



TABLA DE DIMENSIONES

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
 EN ACERO INOXIDABLE 304-316L

SERIE 3M-3LM


