
12

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADASSERIE 3D

TABLA DE CARACTERÍSTICAS A 2.900 RPM

SERIE 3D-32

SERIE 3D-40

SERIE 3D-50

SERIE 3D-65

Bombas centrífugas normalizadas, fabricadas por Ebara, construidas en hierro fundido particularmente adecuadas para el 
abastecimiento de aguas y líquidos no agresivos, abastecimiento agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, aire 
acondicionado, lavado a presión y torres de refrigeración. Incorporados a diferentes tipos de maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR
Motores de 2 polos T.E.F.C. eficiencia IE3
Aislación clase F
3~400V +/- 10% 50Hz hasta 4kW incluido
3~400/690V +/- 10% 50Hz sobre 4kW incluido
Protección térmica provista por el usuario

Cuerpo de la bomba: hierro fundido
Impulsor: AISI 304 para serie 32, 40 y 50
    AISI 316 microfundido para serie 65
Eje:  AISI 304
Sello mecánico: Grafito/Cerámica/NBR

ESPECIFICACIONES DE USO
Máxima presión de trabajo: 10 bar
Máxima temperatura del líquido: -5°C / +90°C



TABLA DE DIMENSIONES
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